
Arduino programozás 

DS3231 óramodul beállítása és kezelése nyomógombokkal 

 

 

DS3231 modul tulajdonságai: 
 
Az óramodul részletes tulajdonságait, alkalmazási példáit, a Hobbielektronika csoport 
korábbi előadásai tartalmazzák: 
 
- 2016.03.10.: https://megtestesules.info/hobbielektronika/2014/talk22.pdf 
- 2019.05.16.: https://megtestesules.info/hobbielektronika/2018/elektro18_16.pdf 
- 2020.05.14.: https://megtestesules.info/hobbielektronika/2019/arduino19_16.pdf 
- 2020.05.28.: https://megtestesules.info/hobbielektronika/2019/arduino19_17.pdf 

 
 
 
 
 



Programok felépítése, használata: 
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- A program csak alapfunkcióval rendelkezik. A dátumot és időt megjeleníti, de 
nincs állítási lehetőség. 

- A program feltöltésekor a void setup()-ban beállított idő- és dátummal indul. 
- Az aktuális értékeket a csatlakoztatott LCD1602-es I2C kijelzőn jeleníti meg. 
- Mivel újraindítás esetén a a void setup()-ba beírt érték mindig felülírná az aktuális 
időt, ezért az első feltöltést követően a dátum- és időbeállítást ki kell kapcsolni a  
void setup()-ban, és újra feltölteni a programot. 
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- A program a „Nyomógombok kezelése Arduino programokban” című előadásban 
ismertetett 2 db. nyomógomb kezelésével működik. 

- A kijelző az előző programban használt I2C-s LCD1602 típusú. 
- Bármelyik gomb megnyomására a háttérvilágítás 20 mp-re bekapcsol, újabb 
gombnyomás az időzítést újraindítja. 

- A beállítási lehetőség a menübe történő belépéssel indítható: 
- A „MENÜ” gomb 2 mp-ig történő nyomva tartása után a villogó kurzor jelzi az 
állítási lehetőséget. 

- A „FEL” gombbal lehet a számlálót egyesével léptetni, 1 mp nyomva tartása után 
pörgetni a számlálót (1/4 mp). 

- A „MENÜ” gombbal lehet a következő értékre léptetni, majd a perc beállítása 
után indítani az új értékekkel az órát 00 mp-től. 

- Csak akkor lesz elfogadva az új beállítási érték, ha a perc értéknél is megnyomjuk 
a „MENÜ” gombot. Ellenkező esetben 20 mp után a program visszatér a korábbi 
beállításhoz. 

- A beállításnál mindig az aktuális dátum- és időt ajánlja fel a program. 



- A program kezeli a 30, 31 napos hónapokat. 
- Kezeli a szökőéveket (febr. 29). 
- Nem lehet hibás dátumot és időt beállítani (pl:jan. 32, 25 óra 63 perc) 

 
Mindkét program esetében, amennyiben gombelemet használunk az óra folyamatos 
működtetéséhez, a modulon a töltőáramkört meg kell szakítani. (Lásd a fenti 
hivatkozásokat) 


