
Fűtési rendszerek szelepei, szelepmozgató motorok 
 

 

 

Okosotthon rendszerek kialakításánál alapvető szempont, hogy a beépített 

szelepek alkalmasak legyenek a megfelelő vezérlések kialakításához, lehetőség szerint 

biztosítva bármilyen rendszer felé a kompatibilitást. 

 

Ezen rendszereknél biztosítani kell, hogy az egyes helyiségek fűtési egységei 

külön-külön szabályozhatók legyenek, ezzel biztosítva az eltérő hőigények kialakítását. 

 

Hagyományos radiátoros fűtés esetén a vezérelhető szelepek elhelyezhetők 

közvetlenül a radiátoron, vagy a könnyebb vezérelhetőség miatt az osztó-gyűjtőknél. 

 

Padló-, fal-, mennyezetfűtésnél, az osztóknál kell a szelepeket elhelyezni. 

 

 

 

 



Radiátor szelepek: 

 

     
 

A szelepek a ráhelyezett műanyag kupakkal manuálisan is állíthatók: 

 

        



A szelepmozgatóknál megkülönböztetünk manuális és elektromosan állítható 

típusokat. 

 

Manuális radiátor termosztát: 

  

          
 

 

 



Felépítése: 

 

  
 

Működése: 

 

A helyiség hőmérsékletének hatására a hőérzékelő folyadék kitágul, zárja a 

szelepet. A nyitási-zárási érték az elfordítható fejjel állítható. 



Működése egyszerű, üzembiztos. A megfelelő működéshez viszont folyamatos, 

állandó hőmérsékletű keringést kell biztosítani a rendszerben. 

Ezek központi vezérlésre nem alkalmasak. 

 

Fejlettebb, de központi vezérlésre szintén nem alkalmasak a régebbi programozható 

radiátor termosztátok: 

 

       
 



 Ezeknél már a hét napjaira külön bekapcsolási időpontok programozhatók, de 

manuális indításra is alkalmasak. Ezeknél is a megfelelő működéshez folyamatos, 

állandó hőmérsékletű keringést kell biztosítani a rendszerben. 

A szelep állítását a beépített villanymotor biztosítja. Működtetése elemmel biztosított, 

amiket fűtési idényenként cserélni szükséges. 

A különböző típusú szelepekhez, adapterek állnak rendelkezésre. 

 

Okosotthon rendszerekhez alkalmas termosztátok: 

 

    



A termosztátok WiFi, Bluetooth, vagy ZigBee rádiós kapcsolaton keresztül 

csatlakoztathatók az okosotthon rendszerekhez és mobiltelefonos applikáción 

keresztül is vezérelhetők. Manuális működtetésre is alkalmasak. Működtetésük 

elemmel, vagy beépített akkumulátorral történik. Ezeket viszont fűtési 

idényenként cserélni, vagy tölteni szükséges. 

Ezek, de az előző típusoknak is a közös jellemzője, hogy a szelep nyitását-zárását 

villanymotor végzi. Ezért működésük gyors, 10-15 másodperc. 

 

Termoelektromos szelepmozgatók: 

 

      



 A termoelektromos szelepmozgatók működése során egy beépített elektromos 

fűtőtest egy hőre táguló anyagot (pl. viasz) felmelegít. Ez váltja ki a szelep mozgatását. 

Gyakran nevezik termomotornak is, pedig nincs benne villanymotor. 

 

 
 

 Működése csendes, üzembiztos, nem igényel karbantartást. 

Kapható 230V-os kisfeszültségű változat, valamint 24V-os törpefeszültségű változat is. 



Működés szempontjából van alaphelyzetben zárt (NC), valamint alaphelyzetben nyitott 

(NO) változat. Továbbá van végállás kapcsolóval ellátott típus is. 

Mivel a szelep mozgatását a hőre táguló anyag végzi, ezért működése lassú. A teljes 

nyitáshoz-záráshoz 3-5 perc szükséges. 

A szelep nyitva tartási ideje alatt folyamatosan kell a feszültséget rákapcsolni. 

Ezért a működtetése során 1,5-2W a teljesítmény igénye. 

 

Motoros szelepmozgatók: 

 

     
 

 



 A motoros kialakításnak köszönhetően működésük gyors, 10 – 15 másodperc. 

A folyamatos működéshez 1,5 – 2W teljesítmény szükséges. Létezik 230V-os 24V-os, 

valamint 12V-os változat is. 

A beépített mechanikus kar segítségével manuálisan is állíthatók. 

 

 

Golyóscsapok és működtetésük: 

 

 

     
 

 



Működtetésükhöz több típusú motoros egységet használhatunk, melyek 

feszültségben is eltérhetnek (230V, 24V, 12V). Nyitási-zárási idejük 15-30 másodperc. 

Csak a tényleges működtetés során igényelnek energiát. 

Létezik WiFi-s, valamint ZigBee-s változat is. 

 

    
 

 

 Az eddigiek során ismertetett szelepek, csapok, szelepmozgatók, valamint 

motorokon kívül számtalan típus létezik. Működési elvükben is eltérhetnek. 

Kiválasztásuknál mindig az adott körülményeket kell figyelembe venni. 


