
Arduino programozás 

DS3231 RTC óramodul színes LED-mátrix kijelzővel 

 

 
Kapcsolódó korábbi előadások: 

 

- 2025.10.02.: Nyomógombok kezelése Arduino programokban 

https://megtestesules.info/hobbielektronika/2025/h2025_01.pdf 

 

- 2025.11.13.: Arduino programozás - a DS3231 óramodul beállítása és kezelése 

nyomógombokkal   

https://megtestesules.info/hobbielektronika/2025/h2025_04.pdf 

 

 

Hardver felépítése: 

 

- Arduino UNO R3 

- DS3231 RTC óramodul 



- LCD 1602 I2C-s kijelző 

- WS2812 8x32 LED mátrix 

- LDR fényellenállás 

- 3db nyomógomb 

- Breadboard 

 

 

DS3231_oramodul_WS2812_matrix.ino 
 

Program tulajdonságai: 

 

A korábbi DS3231 óramodul vezérlése kiegészítésre került a WS2812 8x32 mátrix 

kijelző vezérléséhez szükséges programrészekkel. 

 

A dátum – idő beállításához a menü gomb 1 másodperc lenyomva tartása szükséges (a 

korábbi 2 helyett). 

 

A számok pörgetése a felfelé – lefelé léptető gombok 0,5 másodperc nyomva tartása 

után indul. Léptetési időköz 0,05 másodperc (50 msec). 



 

Az LCD 1602 kijelző megtartásra került, mivel a mátrix kijelző csak az időkijelzésre 

szolgál. 

 

A mátrix kijelzőn megjelenő számok kirajzolásához az adatok konstans tömbökben 

lettek elhelyezve. 

  

A menüszerkezet bővítésre került a mátrix kijelzőn megjelenített számok színeinek és 

a fényerő beállításának lehetőségeivel. 

 

Mivel manuális beállításban az egyes alapszínek beállítása 0 – 255 között lehetséges, 

ezért egy lefelé számláló nyomógomb is beépítésre került. Ennek csak a színek, és 

fényerő beállításánál van funkciója (dátum – idő beállításakor hatástalan). 

 

Mivel a rendelkezésre álló memória a változó területnél 2 kbyte, ezért a nagy memória 

igényű változó típusok (unsigned long) több helyen módosítva lettek a korábbi 

programhoz képest. Ez a millis() függvény több helyen történő elhagyásával lett 

megoldva. A mátrix kijelző működésekor pixelenként 3 byte-ot foglal a 2kbyte 

memóriából. (8x32 x 3=768 byte NeoPixel buffer) 



 

Az LDR fényellenállás az automatikus fényerő beállítását biztosítja, a mindenkori 

fényviszonyok függvényében. 

 

Auto színbeállításnál a teljes kijelző színe folyamatosan változik a szivárvány 

színeinek megfelelően. A teljes körbefordulás ideje kb. 8 perc. 

 

 
 



 



 
 

 
 



 
 


